
Factsheet NOM
bestaande bouw10 jaar p

restatieg
arantie

Energiemonitoring en Domotica:

Ventilatie:
Mechanische luchtafvoer en
natuurlijke aanvoer
Inventum Ecolution

Zelfregelend toevoerrooster

Verwarming en warm tapwater:
Ventilatielucht / water warmtepomp:
Inventum Ecolution Solo
Cap.: 1,4 kW met elektrische naverwarmer

Afgiftesysteem, Lt radiatoren

Zonneboiler:
Atag Alec 200 l
Zonnecollector 3x1, 6 m2

Begane grondvloer op zand:
Nageïsoleerd met kurkvloer
Rc = 5,0 m2 K/W

Luchtdicht bouwen:
Infiltratie qv;10-waarde 0,90 dm3 / s.m2

PV-panelen in het dak (Robisol):
25 st. PV-paneel all black Astronergy
300 Wp met opbrengstgarantie
Omvormer 2 st. OMNIK 1-fase serie
type 3KTL

Buitenkozijnen:
Kunststof kozijnen: Gealan S8000
Triple glas
U (glas+kozijn): 1,1 W/m2.K
Zelfregelende ventilatieroosters

Gevel:
Nageïsoleerd aan de binnenzijde met
voorzetwanden Koolterm K17, 
Rc = 5 m2 K/W

Dakplaten unidek aero 6,0
Rc = 6,0 m2 K/W
2 st. Velux dakvensters met
triple glas en Renson roosters

Dak:


